| Zawory i elektrozawory dla sprezonego powietrza i prozni Seria T 700 h}
korpus technopolimer - przytacza G 1/2” i G 3/4” - system grzybkowy f——

Charakterystyka ogélna

Nowa seria zaworéw i elektrozawordéw grzybkowych z przytgczami G1/2", G3/4" i G1", ktérych gtdbwnag
cechg jest uzycie w konstrukcji korpusu specjalnego tworzywa termoplastycznego. Poprzez uzycie tworzywa
otrzymujemy zawér uniwersalny, lekki i ekonomiczny. Seria zaworéw T700 jest ulepszona technicznie
i funkcjonalnie w stosunku do istniejgcej serii zaworéw. Tradycyjna uszczelka wargowa ttoczka zostata zastgpiona
diafragmg rolowang , co zapobiega przedwczesnemu zuzyciu i przetarciom uszczelki. Nowa seria (poza
niektérymi modelami do pr6zni) posiada rowniez uszczelke oddzielajgcg port 3 od trzonu ttoczka. Uzycie nowej
uszczelki usprawnito funkcjonowanie zaworu i pozwolito na jego uzycie w funkcji normalnie otwartej.

Elektrozawory (zaréwno z pilotem zasilanym zewnetrznie jak i wewnetrznie) posiadajg wbudowany
zawor szybkiego spustu, ktory skraca 0 60% czas zamkniecia zaworu.
Kody zamowieniowe opisujg elektrozawory z zabudowanymi pilotami typu MP lub MV (zamiast typowych M2)

Dostepne sg rowniez cewki z homologacjg L‘.m US narynkiU.S.AiKanady.

Materiaty konstrukcyjne

korpus, pokrywy technopolimer

uszczelki i grzybki guma olejoodporna NBR
ttoczek zywica acetalowa
sprezyny stal nierdzewna AISI| 302
diafragma guma olejoodporna NBR

Obstuga i uzytkowanie

Wiasciwe warunki uzytkowania zapewniajg Sredni czas pracy zaworu - 10-15 miliondéw cykli.
Naolejanie nie jest wymagane, zaleca sie jednak wiasciwg filtracje powietrza. Nalezy $cisle stosowac sie
do specyfikacji technicznej podanej dla danego zaworu (maksymalne cisnienie, temperaturaitd.)

Jesli zachodzi taka potrzeba, jest mozliwe usunigcie zanieczyszczen i brudu, ktory mogt zgromadzi¢ sie w Srodku

Zaworu.
Opis przytaczy dla zaworéw do powietrza Opis przytaczy dla zaworéw do prézni
Normalnie zamkniety,
Normalnie zamkniety 1 = ZASIII_ANIE pilot zasilany wewnetrznie 1= ODPOWIETRZENIE
2 =WYJSCIE ROBOCZE Normalnie otwarty (ze wspomaganiem) 2 =WYJSCIE ROBOCZE
3 =ODPOWIETRZENIE pilot zasilany zewnetrznie 3 = POMPA PROZNI
Normalnie otwarty, -
Normalnie otWarty 1= ODPQWIETRZENIE p||ot Zas”any Wewnetrzme 1 =POMPA PROZNI
2 =WYJSCIE ROBOCZE Normalnie zamkniety (ze wspomaganiem) 2 = WYJSCIE ROBOCZE
3 =ZASILANIE pilot zasilany zewngtrznie 3 =ODPOWIETRZENIE

DIAGRAM MINIMALNEGO CISNIENIENIA PRACY
ZAWORY PNEUMATYCZNE ORAZ ELEKTROZAWORY Z PILOTAMI ZASILANYMI ZEWNETRZNIE

Cisnienie sterowania (bar)

ZAWOR NORMALNIE OTWARTY
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»} Seria T 700 Zawory i elektrozawory do sprezonego powietrza i Prozni
technopolimer - G 1/2" i G 3/4"

PNELNAX
. 3/2
Zawor sterowany
pneumatycznie
Kod zaméwieniowy 275
T772.32.11.1 o ‘ = 27 - -
5l | O |
Normalnie zamkniety i @ o2
2 | / 9
31 J\m CJ =
Normalnie otwarty @ P~
SRV 1RSI
fan)
3 U, ‘
S o ——
i B
Waga 350 ez
255 63
Minimalne ci$nienie pracy: patrz schemat na pocz. rozdziatu
Elektrozawér
Cewka Sprezyna
L 5
58
2 3%
o 22
255 63
Waga 390
Kod zaméwieniowy
- I Ze wspomaganiem -
. . ) Ze wspomaganiem ilot zasilany wewnetrznie pilot zasilany zewnetrznie
Pilot zasilany wewngtrznie - pilot zasilany zewnetrznie z zaworem szybkiego spustu z zaworem szybkiego spustu
T772.32.0.1AC.MP T772.32.0.1.MP T772.32.0.1.AC.MP T772.21.0.1.MP
Normalnie 2zamknicgty Normalnie zamkniety
1zwm Normalnie zamknigty w2 %ZEZ}MH) Normalnie zamknigty
T772.32.0.1.AA.MP %ZEHZW %ﬂlﬂzw
o T772.32.0.1AA.MP o
Normalnie otwarty Normalnie otwarty Normalnie otwarty Normalnie otwarty
12%21:UZ}M‘0 12%213]2}/\/‘«1 12%213]2}/\/‘«1 12%/\”0
Minimalne Minimalne ci$nienie pracy: Minimalne Minimalne cisnienie pracy:
cisnienie pracy: 2.5 bara patrz schemat na pocz. rozdziatu cisnienie pracy: 2.5 bara patrz schemat na pocz. rozdziatu
] Maksymalne Temperatura Przept. Pwe=6 bar| & i
Medium cisnienie pracy rzeip spparéll(/u X:)e=1 o n%rneq?nn;:a F;:)Zg;?;? Z{g&a‘:é:
Dane pracy Min Maks. I8
techniczne Filtrowane i naolejone 70°C
o + zZawol . " "
(lub nie) powietrze 10 bar 5°C | 150 eoktresaw. | 4100 Nimin 15 mm G112 G1/8
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Zawory i elektrozawory dla sprezonego powietrza i prézni Seria T 700 W

korpus technopolimer - przytacza G 1/2” i G 3/4” - system grzybkowy
312

Zawor sterowany
pneumatycznie
275

Kod zaméwieniowy

T772/v.32.11.1
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Waga 350
255

2,5 bara

Minimalne ci$nienie pracy:

Elektrozawor
Cewka Sprezyna

54

155

G1/8
M5 (Quick
exhaust port)
-
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.
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55
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Waga390

Kod zaméwieniowy
Ze wspomaganiem -

Ze wspomaganiem pilot zasilany zewnetrznie
- pilot zasilany zewnetrznie z zaworem szybkiego spustu

Pilot zasilany wewnetrznie
T773/VS.32.0.1.MP

T773/V.32.0.1.MP

T772/V.32.0.1AA.MV
Normalnie otwarty

Normalnie otwarty
, Normalnie otwarty
T772/V.32.0.1AC.MV o o
Normalnie zamknigty Normalnie zamknigty

Normalnie zamkniety

2 2
31 31 31

Minimalne ci$nienie pracy: 2,5 bara
Medium Temperatura pracy Sreqnica Przytgcza Przytgcza
Dane Min Maks. nominalna robocze sterujgce
techniczne
Préznia -5°C +50°C 15 mm G 1/2" G 1/8"
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Zawory i elektrozawory do sprezonego powietrza i prozni
technopolimer - G 1/2" i G 3/4"

»/ Seria T 700

FPNEUNAX|

Zawor sterowany
pneumatycznie

Kod zaméwieniowy

T773.32.11.1

Normalnie zamkniety

12<EmM10

3 1

Normalnie otwarty

3/2
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55
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Waga 370

Waga 330 G 3/4 G 3/4
255 63
Minimalne ci$nienie pracy: patrz schemat na pocz. rozdziatu
Elektrozawér
Cewka Sprezyna
:

M5 (Quick
exhaust port)
-

?i/j]i

155

®2

101

55

S

I
G 3/4

255

Kod zamoéwieniowy

Pilot zasilany wewnetrznie

Ze wspomaganiem
- pilot zasilany zewnetrznie

Pilot zasilany wewnetrznie
z zaworem szybkiego spustu

Ze wspomaganiem -
pilot zasilany zewnetrznie
z zaworem szybkiego spustu

T773.32.0.1AC.MP
Normalnie ;amkniety

12 10

3 1

T773.32.0.1AA.MP
Normalnie otwarty

wzwm

3

Minimalne
ci$nienie pracy: 2.5 bara

T773.32.0.1.MP

Normalnie zamkniety

31

Normalnie otwarty

3o

Minimalne ci$nienie pracy:
patrz schemat na pocz. rozdziatu

T773S.32.0.1AC.MP
Normalnie zgmkniety

12 10

31

T773S8.32.0.1AA.MP
Normalnie otwarty

v%z[ﬂzwo

3o

Minimalne
ci$nienie pracy: 2.5 bara

T773S.32.0.1.MP

Normalnie 2zamknig-;'ty

12 10

Normalnie otwarty

3

Minimalne ci$nienie pracy:
patrz schemat na pocz. rozdziatu

. Maksymalne Temperatura Przepl. przy Pwe=6 bar| Srednica | Przylacza | Przylacza
Medium cignienie i pracy \\ i spadku Ap=1 nominalna| robocze | sterujace
Dane pracy Min i =
techniczne Filtrowane i naolej
A olejone o +70°C zawory 6400 NI/min 20 mm G 3/4" G 1/8"
(lub nie) powietrze 10 bar -5°C +50°C elektrozaw.
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Zawory i elektrozawory dla sprezonego powietrza i prozni
korpus technopolimer - przytacza G 1/2” i G 3/4” - system grzybkowy

Seria T 700 W

Zawor sterowany 3/2
pneumatycznie
Kod zaméwieniowy
|
T773/V.32.11.1 - ? -
Normalmezotwan‘y ) &’0'3
=LI/M W
N/ ok
Normalnie zamkniety @ ‘
10 r\ = w
par & |
S — 1 L_\I
W
Waga 330 G3/4 G 3/4
255 63
Minimalne cinienie pracy: patrz schemat na pocz. rozdziatu
Elektrozawoér
Cewka Sprezyna 075
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@ B \k ©
I \ I S
A e
G 3/4
255 63
Waga 370
Kod zaméwieniowy
) Ze wspomaganiem -
Pilot zasilany wewnetrznie ~Ze wspomaganiem pilot zasilany zewnetrznie
- pilot zasilany zewnetrznie z zaworem szybkiego spustu
T773/V.32.0.1AA.MV T773/V.32.0.1.MP T773/VS.32.0.1.MP
Normalnie oztwan‘y Normalnie zamknigty Normalnie zamkniety
T773/V.32.0.1AC.MV . i
Normalnie zamkniety Normalnie otwarty Normalnie otwarty
Minimalne ci$nienie pracy: 2,5 bara
Medium Temperatura pracy Srednica Przytacza Przytacza
Dane Min Maks. nominalna robocze sterujace
techniczne
Préznia -5°C +50°C 20 mm G 3/4" G 1/8"
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/ Seria T 700

Zawory i elektrozawory do sprezonego powietrza i prézni
technopolimer - G 1/2" i G 3/4"

Wersja bistabilna
do sprezonego powietrza

3/2

o75 700.32.0.0.02 3A (gwint M5)
Elektrozawor bist. 3/2
cewkal/cewka 24V
@:‘ [ R 1
® 10 \ PR
u /’IA 5 ° E
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)
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o ) \ i "
R
an(i1
4 ——— . —— el
)
| | § 065 ’I( | | )
B1/2" - G3/4 L 1j2" - G
255 63
e ][ /Fe o], T/
Powietrze - N.C.
1=zasilanie
2=wejscie robocze
1=odpowietrzenie
2\
e ][ /e, [/
Powietrze - N.O.
3=zasilanie
2=wyjscie robocze
1=odpowietrzenie Waga 550
Kod zamowieniowy
G1/2” G 3/4”

G 1/2"

G 3/4"

z zaworem szybkiego spustu

z zaworem szybkiego spustu

T772.32.0.1BP
Normalnie zamkniety
Normalnie otwarty

T773.32.0.1.BP
Normalnie zamkniety
Normalnie otwarty

T7728.32.0.1.BP
Normalnie zamkniety
Normalnie otwarty

T7723S.32.0.1.BP
Normalnie zamkniety
Normalnie otwarty

ini Te . )
f Ma_l('symglne M!plmalpe emperatura Przept. przy Pwe=6 bar Srednica Przytacza Przytgcza
Medium cisnienie ci$nienie pracy | iy A1 nominalna Ao e
Par[l]e i pracy sterowania Min Maks. I spadku Ap= sterujgce
echniczne -
Filtrowane . "
i naolejone (lub nie) 10 bar 2 bar 5°C | +50°C G1/2": 6400 NI/m!n 15 mm G 1/2" G1/8"

powietrze G3/4": 6400 NI/min G 3/4
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Zawory i elektrozawory dla sprezonego powietrza i prézni Seria T 700 W
korpus technopolimer - przytgcza G 1/2” i G 3/4” - system grzybkowy PrEuNAx

Wersja bistabilna 3/2
do prézni
275 700.32.0.0.02 3A (gwint M5)
Elektrozawor bist. 3/2
cewka/cewka 24V D
lc oA (I
& \ ¢
1A oy "y
o
o
’ 3
IS \ 1) 5
() s
| '_\/ P o1 3
— r ="
N/ 1] - o \
| | N 065 | | | )
p1/2 - G4 51/2" - G3/4]
255 63
/ 10 \—E
AN
Préznia - N.C.
3=pompa prézni
2=wejscie robocze
1=odpowietrzenie
/ 10 \—E
Préznia - N.O.
1=pompa prézni
2=wyjscie robocze
3=odpowietrzenie Waga 550
Kod zamoéwieniowy
G 1/2" G 3/4" G1/2” G 3/4”
z zaworem szybkiego spustu z zaworem szybkiego spustu
T772/Vv32.0.1BP T773/V.32.0.1.BP T772/VS.32.0.1.BP T7723/VS.32.0.1.BP
Normalnie zamkniety Normalnie zamkniety Normalnie zamkniety Normalnie zamkniety
Normalnie otwarty Normalnie otwarty Normalnie otwarty Normalnie otwarty
Minimalne Temperatura S ;
Medium cisnienie pracy Sregn|<|:a Przylacza P[Zy'ﬁcza
Dane sterowania Min Maks nominalna robocze sterujgce
techniczne .
Proznia 2,5 bar 5°C +50°C 15 mm g ;ﬁ G 1/8"
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h} Seria T 771 Zawory i elektrozawory do sprezonego powietrza i Prozni |
technopolimer G 1"

FPNEUNAX|

Charakterystyka ogélna

Nowa seria zaworow i elektrozaworéw grzybkowych z przytgczami G1" bedacych pochodng zaworéw z
popularnej serii Zama i serii T772-T773 (G 1/2" - 3/4") , ktorych gtéwng cechg jest uzycie specjalnego tworzywa
termoplastycznego. Poprzez jego uzycie zawor jest uniwersalny, lekki i ekonomiczny. Nowa seria zaworéw jest
ulepszona technicznie i funkcjonalnie w poréwnaniu do obecnie istniejgcej serii zaworéw. Tradycyjna uszczelka
wargowa tloczka zostata zastgpiona diafragmg rolowang, co zapobiega przedwczesnemu zuzyciu i przetarciom
uszczelek. Zawory w nowej serii (za wyjatkiem niektorych modeli do prézni) posiadajg réwniez uszczelke
oddzielajgcg port 3 od trzonu ttoczka. Uszczelka ta wptywa na usprawnienie pracy zaworu oraz pozwala na
uzywanie go w funkcji normalnie otwartej (konfiguracja niemozliwa w serii Zama)

Elektrozawory (zaréwno z pilotem zasilanym wewnetrznie jak i zewnetrznie) posiadajg wbudowany zawoér
szybkiego spustu, ktory redukuje o 80% czas zamkniecia zaworu. Kody zamowieniowe opisujg elektrozawory
z zabudowanymi pilotami typu MP lub MV (wkrety mocujgce, zamiast typowych srub w pilotach M2).

Dostepne sg rowniez wersje bistabilne, zarbwno do sprezonego powietrza jak i prozni.

Cewki nalezy zamawia¢ osobno (typ MB...), za wyjatkiem wersji bistabilnychi, ktére posiadaja
juz wbudowane piloty z zabudowanymi cewkami 24VDC (kod N331.0A).

Dostepne sa rowniez cewki z homologacja Em U5 na rynek U.S.A. i Kanady.

Materiaty konstrukcyjne

korpus i pokrywy technopolimer

uszczelki i grzybki guma olejoodporna NBR

ttoczki zywica acetalowa
sprezyny stal nierdzewna AlSI 302
diafragmy guma olejoodporna NBR

Obstuga i uzytkowanie

Wiasciwe warunki uzytkowania zapewniajg Sredni czas pracy zaworu - 10-15 miliondw cykili.
Naolejanie nie jest wymagane, zaleca sie jednak wiasciwg filtracje powietrza. Nalezy $cisle stosowac sie
do specyfikacji technicznej podanej dla danego zaworu (maksymalne ciSnienie, temperaturaitd.)

Jesli zachodzi taka potrzeba, jest mozliwe usuniecie zanieczyszczen i brudu, ktéry mégt zgromadzi¢ sie w srodku
zaworu.

Podczas uzywania wersji zaworu z wewnetrznym zasilaniem pilota, zaréwno dla wersji
do sprezonego powietrza, jak i w wersji dla prozni, istnieje koniecznos¢ upewnienia sie, ze wartos¢ przeptywu
na wyjsciu zaworu jest mniejsza od wartosci przeptywu wej$ciowego.

W przeciwnym przypadku spadek cisnienia bedzie zbyt maty niz wymagany do przesterowania pilota — nalezy
uzy¢ wersji zaworu z zasilaniem zewnetrznym pilota.

Opis przytaczy dla zaworéw do powietrza Opis przytaczy dla zaworéw do prézni

Normalnie zamkniety,

Normalnie zamknigty 1 =ZASILANIE
2 =WYJSCIE ROBOCZE
3 =ODPOWIETRZENIE

1=0ODPOWIETRZENIE
2=WYJSCIE ROBOCZE
3 =ZASILANIE

Normalnie otwarty

pilot zasilany wewnetrznie
Normalnie otwarty (ze wspomaganiem)
pilot zasilany zewnetrznie

Normalnie otwarty,
pilot zasilany wewnetrznie

1=0ODPOWIETRZENIE
2=WYJSCIE ROBOCZE
3 = POMPA PROZNI

1= POMPA PROZNI

Normalnie zamkniety (ze wspomaganiem) 2 = WYJSCIE ROBOCZE

pilot zasilany zewnetrznie

3 =ODPOWIETRZENIE

MINIMALNE CISNIENIE PRACY - DIAGRAM
PNEUMATYCZNY/SPREZYNA ORAZ PILOTY ZASILANE ZEWNETRZNIE
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Cisnienie pracy (bar)
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Waga 520g

Zawory i elektrozawory dla sprezonego powietrza i prozni Seria T771
korpus technopolimer - przytacza G 1” - system grzybkowy
Zawor sterowany 3/2
pneumatycznie
Kod zaméwieniowy o
T771.32.11.1 _ 1
| EJ{D -L
) ) g | |
Normalnie 2zamkmety © ‘ . . ®
”[mw ’ 6 23 2
Normalnie otwarty ® U A N
AT 7| o )
. A & N
— N [ T T
\ ; S \ ‘ [
Waga 480g G1 G1
72 276
Minimalne ci$nienie pracy: patrz charakterystyka na poczatku rozdziatu.
3/2
Elektrozawér
Cewka Sprezyna
| 1
5
® 2
7
& &
CIRN =2 Il
M (@] ¢
© T\
8 ( f —
\ ; [

Kod zaméwieniowy

Pilot zasilany wewnetrznie

Ze wspomaganiem
- pilot zasilany zewnetrznie

Pilot zasilany wewnetrznie
z zaworem szybkiego spustu

Ze wspomaganiem -
pilot zasilany zewnetrznie
z zaworem szybkiego spustu

T771.32.0.1AC.MP
Normalnie zamknigty

12 10

3 1

T771.32.0.1AA.MP
Normalnie otwarty

12%2‘3]1#/\/“0

31

Minimalne
cisnienie pracy: 2.5 bara

T771.32.0.1.MP

Normalnie zamkniety

Minimalne cisnienie pracy:
patrz schemat na pocz. rozdziatu

T7718.32.0.1AC.MP
Normalnie z;amkniety

31

T771S.32.0.1AA.MP
Normalnie otwarty

ul%z[m/\/‘m

31

Minimalne
ci$nienie pracy: 2.5 bara

T7718.32.0.1.MP

Normalnie zamkniety

12 10

31

Normalnie otwarty

31

Minimalne cisnienie pracy:
patrz schemat na pocz. rozdziatu

o/

NELUNAX|

Maksymalne .
Medium cién};enie Tema:rcatura Przept. przy Pwe=6 bar| Srednica Przytgcza PrZylacza
D pracy Min pracy Maks i spadku Ap=1 nominalna robocze sterujgce
ane .
techniczne Filtrowane i naolejone _ .
(lub nie) powietrze 10 bar -5°C +50°C 12 000 NI/min 25 mm G1 G1/8"
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h} Seria T 771 Zawory i elektrozawory dla sprezonego powietrza i prézni
korpus technopolimer - przytacza G 1” - system grzybkowy

PNELNAX
Zawor sterowany
pneumatycznie 3/2
Kod zamowieniowy
294
T771/V.32.11.1
L _ <O L=
Normalnie otwarty 2 ‘ ‘
2 (0] +© =
| GRS
12«12me0 6 a §
55 .
Normalnie zamknigty - N
— S
\ ; /
Waga 480g G1
272
Minimalne ci$nienie pracy: patrz charakterystyka na poczatku rozdziatu.
Elektrozawor 32
Cewka Sprezyna
5%
0%
f ]
| 1L = 0}
: ®
I /J &%
Vo J
. /e -
® 7\/
7 % 7 Eﬁ! 7 @ %
— 3 |
~—t— N ‘1) f \r—
\ 1 S \ I [
G1 G1
Waga 5209 272 76
Kod zaméwieniowy
; Ze wspomaganiem -
; ; ; Ze wspomaganiem ) ) .
Pilot zasilany wewnetrznie - pilot zasilany zewnetrznie pilot zasilany zewnetrznie
z zaworem szybkiego spustu
T771/V.32.0.1AA.MV T771/V.32.0.1.MP T771/VS.32.01.MP
Normalnie zamkniety
il Normalnie z?mkniety Normalnie z?mkniety
T771/V.32.0.1AC.MV “ " " ”
Normalnie otwarty
1z%zm Normainie otwarty Normalnie otwarty
Minimalne ci$nienie pracy: 2,5 bara
Medium Temperatura pracy Srednica Przytgcza Przytgcza
Dane Min Maks. nominalna robocze sterujgce
techniczne
Proznia -5°C +50°C 25 mm G1" G 1/8"
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Zawory i elektrozawory dla sprezonego powietrza Seria T771 (\/
korpus technopolimer - przytacza G 1” - system grzybkowy PrEuNAx

Wersja bistabilna 3/2
dla sprezonego powietrza
700.32.0.0.02
EV. Bistable 3/2
sol./sol. 24V DC
294 3A
(fil. M5)
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Powietrze - N.C.
1=zasilanie
2=wejscie robocze
1=odpowietrzenie
2\
Rl | AT AT
3A 1A 31
Powietrze - N.O.
3=zasilanie
2=wyjscie robocze
1=odpowietrzenie Waga 680 g
Kod zamoéwieniowy
z zaworem szybkiego spustu
T771.32.0.1BP T771S.32.0.1.BP
Normalnie zamkniety Normalnie zamkniety
Normalnie otwarty Normalnie otwarty
Medium Mﬂ(ésr]};;nnz?(lane '\g:g:}g;‘: Tempprtaag/tura Przept. przy Pwe=6 bar Srednica Przytagcza Przytacza
Dane pracy pracy Min Maks. i spadku Ap=1 nominalna robocze sterujgce
techniczne Filtrowane
i naolejone 10 bar 2,5 bar -5°C | +50°C 12 000 NI/min 25 mm G1" G1/8"
powietrze
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\/ Seria T 771 Zawory i elektrozawory do prézni
/..u..x korpus technopolimer - przytgcza G 1” - system grzybkowy

3/2

Wersja bistabilna
do prézni
700.32.0.0.02

Elektrozawor bistabilny 3/2

cewka-cewka 24V DC
3A

294
(gwint M5)
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Préznia - N.O. (normalnie otwarty)
3=pompa prdzniowa
2=wyjscie robocze
1=odpowietrzenie

N PAERL R VAL

3 1A

Préznia - N.Z. (normalnie zamkniety)
1=pompa proézniowa
2=wyjscie robocze
3=odpowietrzenie Waga 680 g

Kod zamoéwieniowy

z zaworem szybkiego spustu

T771/V.32.0.1BP T771/VS.32.0.1BP

Normalnie zamkniety Normalnie zamkniety
Normalnie otwarty Normalnie otwarty

Medium Minimalne ci$nienie | Temperatura pracy Srednica nominalna Przytacze robocze | Przytgcza sterujgce
Dane pracy Min Maks.
techniczne

Préznia 2,5 bar -5°C +50°C 25 mm G1" G 1/8"
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