h/ Seria 800 Rozdzielacze kompaktowe M5 - G 1/8"
. indywidualne i pod baz

Opis serii

Uzycie nowych technologii umozliwito zaprojektowanie i wykonanie rozdzielaczy pneumatycznych charakteryzujgcych
sie duzym przeptywem przy kompaktowych wymiarach.

Sterowanie gtéwnego rozdzielacza odbywa sie za pomocg elektropilotow z cewkami o matym poborze mocy.
Elektropiloty te mogg by¢ bardzo tatwo podtgczone do systemoéw sterowania (sterownikdw programowalnych itp.)

Dodatkowym przedmiotem ulepszen byty bazy pod rozdzielacze. Posiadajg one opcje, w ktérych wyjscia robocze 2 i 4

znajdujg sie badz na samym rozdzielaczu badz na korpusie bazy. Same wyj$cia moga mie¢ posta¢ otworéw z gwintem
M5 lub przytgczy wtykowych na wgz 4 mm.

W tej serii wystepujg rozdzielacze w wersjach 3/2 i 5/2 sterowane pneumatycznnie lub poprzez zastosowanie
elektropilota. Powrét do pozycji poczatkowej odbywa sie za pomocg sprezyny mechanicznej, powietrznej (wersje
monostabilne). Wystepujg réwniez wersje bistabilne sterowane pojedynczym impulsem z obu stron rozdzielacza
(impulsem pneumatycznym lub elektrycznym).

Podstawowa réznica pomiedzy serig 800 rozdzielaczy, a pozostatymi seriami z systemem suwakowym wykonywanymi
przez nas jest to, ze w serii 800 uszczelki spoczywajg na ruchomym suwaku, gdy w poprzednich wersjach byty
mocowane w korpusie rozdzielacza. Dzieki temu osiggnieto wiekszg miniaturyzacje rozdzielaczy, a same rozdzielacze
moga by¢ przytaczone do baz za pomocg dwoch $rub.

Materiaty konstrukcyjne

Korpus Aluminium

Operators Aluminium

Suwak Aluminium

Ttoczki Aluminium

Uszczelki Guma olejoodporna HNBR
Sprezyna Stal nierdzewna

Uzytkowanie i obstuga

Czas bezawaryjnej pracy tych rozdzielaczy elektromagnetycznych w normalnych warunkach pracy okreslony jest

na 10 do 15 milionéw cykli. Wiasciwe smarowanie zapobiega przedwczesnemu zuzyciu uszczelnien, wtasciwa filtracja
powietrza zabezpiecza przed gromadzeniem sie kurzu i brudu powodujgcego niewtasciwg prace rozdzielacza.

Nalezy przestrzegac podanych zakreséw cisnienia i temperatury pracy.

W przypadku pracy rozdzielacza w srodowisku zapylonym, wyjscia odpowietrzajgce powinny by¢ zabezpieczone przed
wnikaniem kurzu i pytu.

Dostepne sg zestawy naprawcze (uszczelnienie i suwak) umozliwiajgce szybka i bezproblemowsg renowacije
rozdzielaczy nawet we wlasnym zakresie.

Uwaga: do naolejenia uzywac oleju hydraulicznego klasy H takiego jak MAGNA GC 32 (Castrol)

Jak zamawiac¢ elektrorozdzielacze

Przyktad: 805.52.0.1.01 Elektrorozdzielacz z pilotem z 12 woltowg cewkg pradu statego

Lista kodéw napie¢
01 = cewka pilota 12V DC 06 = cewka pilota 110 VAC

02 = cewka pilota 24 V DC 07 = cewka pilota 220 V AC
05 = cewka pilota 24 V AC

Zastosowane piloty sterujgce 15 mm 3/2 N.C. z przytgczem faston i $rednicg nominalng 1.1 mm
(patrz seria 300)

Dostepne sg rowniez cewki pilota z homologacjg Em U% na rynki U.S.A. oraz kanady.
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Rozdzielacze kompaktowe M5 3/2 - 5/2
indywidualne i pod bazy

Seria 805

PHELUNAX|

3/p | Cewka - sprezyna Kod zamoéwieniowy Cewka - sprezyna | .,
80500.1.0
TYP
@ (32 = 3 drogowy
52 = 5 drogowy
NAPIECIE
01 =12V D.C.
M5 0 02 = 24V D.C.
& 05 =24V A.C.
©
%I‘**}**h *H ‘-‘ 06 = 110VAC.
50 07 = 220V A.C.
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Waga 80 g 2 a2 Waga 85 g
Minimalne cisnienie pracy 2 bary mﬂz:w o M%Z‘:MM " Minimalne ci$nienie pracy 2 bary
3 513
Medium Maks. ci$nienie Temperatura Przeplyw przy Pwe=6 bar  Srednica nominalna | Rozmiar przytacza
Dane pracy pracy i spadku Ap=1
techniczne : :
Filtrowane . Min Maks. ’
i olejone powietrze 10 baréw -5°C +50°C 160 NI/min 2,5mm M5
3/2 | Cewka - sprezyna powietrzna Kod zamowieniowy Cewka - sprezyna powietrzna 5/2
805.00.12Q
TYP
@ (32 = 3 drogowy
52 = 5 drogowy
NAPIECIE
01 =12V D.C.
M5 0 02 =24V D.C.
& X 05 = 24V AC.
%7+7+¢ 7|77|7F| 06 = 110VA.C.
i 07 = 220VA.C.
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Medium Maks. cisnienie Temperatura |Przeplyw przy Pwe=6 barl  &rednica nominalna | Rozmiar przylacza
Dane pracy pracy i spadku Ap=1
techniczne : -
Filtrowane . Min Maks. )
i olejone powietrze 10 barow -5°C +50°C 160 NI/min 2,5mm M5
32 Cewka - Cewka Kod zaméwieniowy Cewka - Cewka 52
80540.0.0
TYP ’
@ |32 = 3 drogowy o i
52 = 5 drogowy =
NAPIECIE
01 =12VD.C.
02 = 24V D.C.
O - aavac M2
06 = 110V AC. %Eljﬂ 19
07 = 220V A.C.
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2 4 2 Waga 125 g
Waga 120 g u%ZmE 10 M%Zmz% 12 Minimalne cisnienie pracy 1,5 bara
Minimalne ci$nienie pracy 1,5 bara
33 5533
Medium Maks. ci$nienie Temperatura Przeplyw przy Pwe=6 bar|  Srednica nominalna | Rozmiar przytacza
Dane pracy pracy i spadku Ap=1
techniczne - -
Filtrowane . Min Maks.
i 2,5mm M5
i olejone powietrze 10 barow -5°C +50°C 160 NI/min ’
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h} Seria 800 Rozdzielacze kompaktowe M5
(o indywidualne i pod baz

Baza pod zawory

" Kod zaméwieniowy
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[ ’,J:L, A 36 ( glebokosé 3) 02 = 2 pozycyjna (waga 95 g)

03 = 3 pozycyjna (waga 130 g)

- 04=4 pozycyj:na (waga 160 g)
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10 = 10 pozycyjna (waga 365 g)
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49 (2-zaworowa)

66 (3-zaworowa)

83 (4-zaworowa)

100 (5-zaworowa)

117 (6-zaworowa)

134 (7- zaworowa)

151 (8-zaworowa)

168 (9-zaworowa)

185 (10- zaworowa)
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Kod zamowieniowy Kod zamoéwieniowy
Waga 5 g (do montazu w grupy rozdzielaczy na Waga 15 g
800.00 szynie DIN 46277/3) 805.00
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